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Roth vesimittarikaappi 1150

Roth vesimittarikaappi  1150 x 550 x 165 mm

Roth vesimittarikaappi 1150 on vedenpitävä kaappi, jossa on 
esivalmistettu sulku-, paineenalennus- ja takaiskuventtiili sekä 
varaus vesimittarille. Kaappiin on mahdollista asentaa myös 
vuotosuojavahti.

Jakotukkikiinnikkeet ovat säädettävissä monella tavalla. Kaapin 
runko asennetaan tasaisesti pystytolppien kanssa seinän sisään. 
Seuraavaksi asennetaan ovi/kehys, joka ulottuu 12 mm kaapin 
ulkopuolelle viimeistelyä varten.
Kaapissa olevat putket ja kiinnikkeet ovat säädettävissä ja  
mahdollistavat helpon ja joustavan asennuksen.

Kaapissa on esivalmistettuja läpivientejä, jotka soveltuvat  
kaikentyyppisille (sileä- ja suojaputkella varustetuille)  
10-34 mm putkille.
Läpiviennit on tehtaalla valmiiksi rasvatut sisäpuolelta. Niitä on 
helppo sovittaa putkikoon mukaan. Mikäli asennetaan putki  
suojaputkessa, suojaputkea varten tarvitaan lukitusrengas  
20-28 mm (sisältyy toimitukseen) tai 25-34 mm (tilattava erikseen).

Läpinäkyvästä ja pehmeästä PVC-muovista valmistettu integroitu 
roiskesuoja ohjaa mahdollisen vuotoveden kaapin pohjaan, ja 
edelleen suojaputkeen, joka johtaa lattiakaivolliseen/viemäril-
liseen tilaan.

Kaapin päällä on kummallakin puolella läpivientireikiä 16 mm:n 
holkille, joita sähköasentaja voi käyttää.

Kaapin ovi ja kehys on pakattu erikseen, joten ne ovat suojassa, 
mikäli asennus tehdään vasta myöhemmin.

Vedenpitävä vesimittarikaappi täyttää Sintefin NT VVS 129  
vaatimukset ja niillä on Roth järjestelmähyväksyntä.

Tekninen kuvaus
Roth vesimittarikaappi on valmistettu teräksestä, jonka 
ympäristöystävällinen Oxsilan®-esikäsittely antaa hyvän suojan 
korroosiota vastaan. Kaappi on viimeistelty pulverimaalauksella, 
sävy RAL 9010.

Muut varusteet on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja ABS-
muovista. Roiskesuoja on valmistettu läpinäkyvästä ja pehmeästä 
PVC:stä.

Vesimittarikaapin kehys on 550 mm leveä ja 1150 mm korkea  
ilman ovea ja kehystä. Oven ja kehyksen kanssa koko on 590 mm 
ja 1190 mm. Kehyksen syvyys on säädettävissä 165-195 mm. Oven 
ja kehyksen syvyys on 12 mm.

Kaapin esivalmistetut tuotteet on valmistettu sinkinkadonk-
estävästä messingistä (CW625N ja CW12165) ja hyväksytty 
juomavedelle.

Läpivientikumit 10-34 mm ovat EPDM-kumia.
Lukitusrengas suojaputkelle 20-28 mm ja 25-34 mm, PA6.
Roiskesuoja on valmistettu läpinäkyvästä ja pehmeästä PVC-
muovista.
QuickBox-ylivuotosuoja on valmistettu polykarbonaatista (PC).
Suojaputkien lukitukset on tehty galvanoidusta teräksestä ja  
ABS-muovista.

Käyttöalueet
> Käyttövesi
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Tekniset tiedot
Roth vesimittarikaappi 550, esivalmistettu kehys 		 SAP-nro 17RN1000.120
Seinään upotettavaksi, piiloasennukseen

Lisävarusteet
Roth lukitusrengas suojaputkelle, pieni 20-28 mm 	 LVI-nro 2070562
Roth lukitusrengas suojaputkelle, iso 25-34 mm 		  LVI-nro 2070563
Roth kolmoisventtiili kuulaventtiilillä, siivilällä ja 
palautusventtiilillä 			   SAP-nro 17CI1000.000 
Roth supistusventtiili/supistuskaksoisnippa 			   SAP-nro 17CI1000.001

Kaappimitat L K S* Kehyksen 
syvyys Jakotukkeja Reikiä Läpivientejä Paino

550 550 mm 1150 mm 165 - 195 mm 165 mm Maks. 8+7 15 + 1x2 32 16 kg

Ovi ja kehys 590 mm 1190 mm 12 mm

* Syvyysmitat voivat vaihdella, koska erityyppiset seinälevyt/materiaalit ovat eripaksuiset.

Roth MultiPex®
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Kaapin päällä

Kaapin pohja/alaosa

ROTH FINLAND OY · Sysimiehenkatu 12 · 10300 Karjaa · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland


