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Kaappi uppoasennukseen
tai koteloon.
. Upotusyvyys 145 mm.

Tdhan kaappiin mahtuu esikootussa PREFAB—kokoonpanossa
maksimissaan:
/ KV + 6 LV + 6 LL

Lattiolammitys alajakoisesti. Kayttovesi ylgjakoisesti.

Kokoonpanoesimerkki 1: Kokoonpanoesimerkki 2: Kokoonpanoesimerkki 3:

— 6—piirinen — 4—piirinen lattioldmmitysjokotukki + — 6-—piirinen lattialdmmitysjokotukki +
lattialdmmitys jakotukki sekoitusryhmad energiamittausvaraus tai linjasddtoventtiili
- 7 KV + 6 LV + vesimittarit — 7 KV + 6 LV + vesimittarit — 7 KV + 6 LV + vesimittarit

— Tarvittaessa Idpimenevd — Tarvittaessa Idpimenevd nousu — Tarvittaessa Idpimenevd nousu

nousu
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AutoCAD SHX Text
Kokoonpanoesimerkki 1: - 6-piirinen lattialämmitysjakotukki - 7 KV + 6 LV + vesimittarit - Tarvittaessa läpimenevä nousu

AutoCAD SHX Text
Kokoonpanoesimerkki 2: - 4-piirinen lattialämmitysjakotukki + sekoitusryhmä - 7 KV + 6 LV + vesimittarit - Tarvittaessa läpimenevä nousu
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Kokoonpanoesimerkki 3: - 6-piirinen lattialämmitysjakotukki + energiamittausvaraus tai linjasäätöventtiili - 7 KV + 6 LV + vesimittarit - Tarvittaessa läpimenevä nousu
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ROTH PREFAB KOMBIKAAPPI 550 x 1200 x 145 17SF1000.121

AutoCAD SHX Text
Tähän kaappiin mahtuu esikootussa PREFAB-kokoonpanossa maksimissaan: 7 KV + 6 LV + 6 LL Lattialämmitys alajakoisesti. Käyttövesi yläjakoisesti. 
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Kaappi uppoasennukseen tai koteloon.  Upotusyvyys 145 mm. 
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