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Roth Touchline® PL 2 huoneen ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö 
Roth Touchline® PL ohjausjärjestelmää käytetään kahden huoneen 
lattialämmityksen säätöön. 
Järjestelmä koostuu ohjauskeskuksesta, joka on kytketty langat-
tomaan huonetermostaattiin. 
Ohjauspaneelissa ei ole näyttöä, koska sitä ei tarvita termostaat-
tiparien muodostamiseen. Kahden huonen ohjauspakettiin kuuluu 
kaksi valkoista Roth Touchline® SL Standard termostaattia. 
Ohjauskeskukseen voi yhdistää sekä Roth Touchline® PL että Roth 
Touchline® SL Standard termostaatteja. Molemmissa malleissa on 
näyttö ja kosketuspainikkeet.

Huonetermostaatit 

Roth Touchline® PL termostaatti
Termostaatti on valkoinen ja siinä on pienempi LCD-näyttö kuin 
Standard-mallissa. Näyttö on suojattu läpinäkyvällä muovilevyllä. 
Virtalähde on 2 x 1,5 V AAA-paristoa. Lämpötilaa on helppo säätää 
kahdella kosketuspainikkeella (+/-). Mukavuuslämpötila voidaan 
tarvittaessa ohittaa tietyksi ajaksi, jonka jälkeen lämpötila palaa 
edelliseen asetukseen. Painikkeet voidaan myös lukita tahattoman 
käytön estämiseksi. 
Termostaateissa on seuraavat valikot: Paristotila, näppäinlukko, 
tehdasasetusten palautus. 

Roth Touchline® SL Standard termostaatti
Termostaatti on valkoinen, ja siinä on suurempi LCD-näyttö kuin 
Touchline® PL-mallissa. 
Etusivu on suojattu läpinäkyvällä muovilevyllä. Virtalähteenä 
toimii 2 x AAA 1,5 V paristoa. 
Lämpötilaa on helppo säätää kahdella kosketuspainikkeella (+/-).
Painikkeet voidaan lukita tahattoman käytön estämiseksi. Anturi 
on oltava kytkettynä samaan lähtöön kuin näytöllinen termo-
staatti, kun haluat säätää lämpötilaa huonelämpötilan mukaan, 
ja käyttää lattia-anturia varmistaaksesi mukavuuslämpötilan, 
esim. kylpyhuoneen lattiassa. 
Termostaatissa on seuraavat valikot: Pariston tila, näppäinlukko, 
tehdasasetusten palautus.

Ohjauskeskus 
Ohjauskeskus on 2 kanavan kytkentälaatikko, jonka voi asentaa 
suoraan seinälle. 
Yksilölliset LED-merkkivalot osoittavat lähtöjen tilan.

Ensimmäinen käynnistys 
Kun käynnistät lattialämmitysjärjestelmän ensimmäisen kerran, 
toimilaite tulee avata täysin, kuljetuslukon poistamiseksi. 
On myös tärkeää, että järjestelmä ilmataan huolellisesti. 

Pumppuajo
Pumpun toimivuuden varmistamiseksi, järjestelmä suorittaa 
automaattisesti pumppuajon viiden minuutin ajan joka 10. päivä. 

Venttiiliajo
Venttiilin ja toimilaitteen toimivuuden varmistamiseksi, 
järjestelmä suorittaa ventiili- ja toimilaiteajon viiden 
minuutin ajan joka 10. päivä. 

Toiminnot
› Jopa 30 metrin kantama sisätiloissa 
› Termostaatin lukitseminen julkisissa rakennuksissa 
› On/Off-säätö 
› Käytetään lattialämmityksessä 
› Pumpun ohjaus 
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Roth Touchline® PL 2 huoneen ohjausyksikkö

Roth lattialämmitysjärjestelmät

Ohjaus 
Roth Touchline® PL huoneen ohjausyksikkö	 LVI-nro 2070951
Syöttöjännite 	 230V AC 
Virrankulutus 	 4 W 
Kanavien määrä 	 2 (NC), 230 V AC 
Maksimikuormitus 4 toimilaite (4 x 0,3 A) 
Suojausluokka I 	 (EN60730)
Lähetystaajuus 	 868 MHz	
Lähetyskantama 	 30 m 

(normaali rakennus)
Pumppureleen maksimikuormitus 230V ja 0,5 A 
Virtalähteen johto 	 150 cm 
Käyttölämpötila 	 5 - 50°C 
Ilmankosteus 	 < 80% RH 
Varastointi/Kuljetuslämpötila 	 - 20 °C - + 50°C
Suojausluokka IP20 	 (EN60529) 
Lasisulake WT 6,3A 	 (5 x 20 mm) 
Sertifikaatti	 CE, UKCA

Termostaatit 
Roth Touchline® PL termostaatti	 LVI-nro 2070738
Roth Touchline® SL Standard termostaatti 	 LVI-nro 2070785
Roth Touchline® SL Standard termostaatti, 
musta	 LVI-nro 2070790
Syöttöjännite 	 2 kpl AAA 1.5V
Pariston käyttöikä 	 > 2 vuotta
Virrankulutus, standby 	 ~ 50 uA
Huonelämpötila, asetusväli 	 +5 - +35°C
Tarkkuus (resoluutio) 	 0.5 K.
Aikayksikkö (aikaviive) 	 Noin 4 min.
Aktivointiviive (reagointiviive) 	 < 2 s.
Kytkentälaatikon (datan) päivitysväli 	 10 s.
Standby-näyttö ilman toimintaa 	 Maks. 5 s.
Lähetystaajuus 	 868 MHz
Lähetyskantama 	 30 m

(normaali rakennus)
Käyttölämpötila 	 0 - 55°C
Ilmankosteus 	 Maks. 80% RF
Suojausluokka IP20 (EN60529)
Sertifikaatti	 CE, UKCA

Tarvikkeet 
Roth Touchline® toimilaite 230V 	 LVI-nro 2070871
Roth Touchline® PL toimilaite 230V	 SAP no. 17466275.430

Roth Touchline® PL 2 huoneen 
ohjauspaketti	 LVI-nro 2070950
Sisältää: 
1 kpl Roth Touchline® PL huoneen ohjausyksikkö
2 kpl Roth Touchline® SL Standard termostaatti 
2 kpl Roth Touchline® toimilaite 230V 

Roth Touchline® PL huoneen ohjausyksikkö

Roth Touchline® PL termostaatti

Roth Touchline® SL Standard termostaatti

Ohjausyksikön kytkentäkaavio

17,4±0,580
8

0

84,5

5,48

16±0,5

><

16±0,5

Da
ta

sh
ee

t_
Ro

th
 T

ou
ch

lin
e®

 P
L 

2 
hu

on
ee

n 
oh

ja
us

yk
si

kk
ö_

FI
_2

02
30

30
3

105 mm

13
5 

m
m

37 mm

Touchline® PL Controller 2 Ch

Ch. 1 Ch. 2


